Electrovannes REANGE®
Série EVR

Bobine d*électrovanne Electrovanne Electrovanne et bobine

Description
Garantie Les électrovannes de la série EVR Ranco® sont congues pour étre utilisées dans les systémes de réfrigération
I limitée et de climatisation afin de controler le débit du réfrigérant dans les conduites de liquide, d’aspiration et de
d’un an gaz chaud. Ces électrovannes sont compatibles avec une vaste gamme de types de réfrigérants, y compris

le R134A, le R404A et le R40TC. Les électrovannes et les bobines sont fabriquées avec des matériaux
de haute qualité afin d’assurer une durabilité et des performances fiables dans les applications CVC-R.

c@“s Caractéristiques et avantages

LISTED

- Congues pour supporter un maximum de pression de service différentielle de 3,0 MPa, ce qui les rend
adaptées aux applications a haute pression

« Compatibles avec les réfrigérants HCFC et HFC, y compris : R22/R407C, R404A/R507, R410A, R134A, R40TA et R23

«+ Lecorps desvanne et les bobines d’électrovanne sont interchangeables et offrent la souplesse nécessaire
pour répondre aux exigences de toute application.

« Offertes en version normalement fermée (NF), ce qui garantit que la vanne reste fermée lorsqu’elle est hors tension

. Les électrovannes sont offertes avec des raccords évasés (SAE) et des raccords a braser (DEF)

« Les électrovannes a raccord évasé (SAE) sont offertes dans des tailles allant jusqu’a 3/4 po

« Les électrovannes a raccord a braser (DEF) sont offertes dans des tailles allant jusqu’a 2 1/8 po.

- Les bobines d*électrovanne sont offertes avec divers types d’alimentation électrique (y compris en versions
CA et CC), et tolerent des fluctuations de tension de +10 % a -15 %
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Spécifications

Température du fluide compatible -25°Ca105°C(-13°Fa221°F)

Pression maximale de service 3,0 MPa

Tolérance de fluctuation de tension du solénoide +10% a-15%

RSV-EVR03-2FS  1/4po SAE  RSV-EVR03-2WO  1/4 po DEF 0 30 40 0,27
RSV-EVR06-3FS  3/8 po SAE  RSV-EVR06-3WO  3/8poDEF 0,05 30 40 0,8
RSV-EVR10-4FS  1/2poSAE  RSV-EVR10-4WO 1/2poDEF 0,05 30 40 1,9

RSV-EVR15-5FS  5/8 po SAE  RSV-EVR15-5WO  5/8 poDEF 0,05 30 40 2,6

RSV-EVR03 5,40 5,00 3,80 5,08 2,50 2,00 2,00 2,43

RSV-EVR10 38,20 35,30 26,70 3591 4,30 3,10 3,90 3,69 17,50 13,90 14,30 16,99




Renseignements sur le remplacement des électrovannes

RSV-EVR03-2FS 1/4 po SAE Electrovanne EVR 1/4 po NF, raccord évasé SAE, Kv : 0,27 032F8107 MDF-08040

RSV-EVR06-3FS 3/8 po SAE Electrovanne EVR 3/8 po NF, raccord évasé SAE, Kv : 0,8 032F8072 MDF-08042

RSV-EVR10-4FS 1/2 po SAE Electrovanne EVR 1/2 po NF, raccord évasé SAE, Kv : 1,9 032F8095 MDF-08044

RSV-EVR15-5FS 5/8 po SAE Electrovanne EVR 5/8 po NF, raccord évasé SAE, Kv: 2,6 032F8101 MDF-08046

RSV-EVR03-2SO 1/4 po DEF Electrovanne EVR 1/4 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 0,27 032F1206 MDF-08002

RSV-EVR06-3S0 3/8 po DEF Electrovanne EVR 3/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 0,8 032F1212 MDF-08004

RSV-EVR10-4SO 1/2 po DEF Electrovanne EVR 1/2 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 1,9 032F1217 MDF-08006

RSV-EVR15-5S0 5/8 po DEF Electrovanne EVR 5/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 2,6 032F1228 MDF-08027

RSV-EVR-15-7S0 7/8 po DEF Electrovanne EVR 7/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 2,6 032F1225 MDF-08009

RSV-EVR-20-9S0 11/8 po DEF Electrovanne EVR 1 1/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 5 032F1244 MDF-08011

RSV-EVR-25-11SO 13/8 po DEF Electrovanne EVR 1 3/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 10,5 032F2208 MDF-08015

RSV-EVR-40-13S0 15/8 po DEF Electrovanne EVR 15/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 16 042H1110 MDF-08018

RSV-EVR-40-17SO 21/8 po DEF Electrovanne EVR 2 1/8 po NF, raccord a braser DEF, Kv : 21 042H1112 MDF-08019

Renseignements sur le remplacement des bobines d'électrovanne

RSV-EVR-SC240VC Bobine d’électrovanne EVR CA 240V, 50/60 Hz avec cablede 1 m, 10 W 018F6252

RSV-EVR-SC110VT Bobine d’électrovanne EVR CA 110V, 50/60 Hz avec boite a bornes, 10 W 018F6730 MDF-60002

RSV-EVR-SC220VT Bobine d’électrovanne EVR CA 220/230 V, 50/60 Hz avec boite a bornes, 10 W 018F6701 MDF-60003
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