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Magnetventil Magnetventil und -spule

Beschreibung

Die Magnetventile der Ranco® EVR-Serie sind fiir den Einsatz in Kalte- und Klimaanlagen zur Steuerung des
Kaltemittelflusses in Flissigkeits-, Saug- und Heilbgasleitungen konzipiert. Diese Magnetventile sind mit einer Vielzahl
von Kaltemitteln kompatibel, darunter R134A, R404A und R407C. Die Magnetventile und -spulen bestehen aus
hochwertigen Materialien und gewahrleisten so Langlebigkeit und zuverlassige Leistung in HLKK-Anwendungen.

Eigenschaften und Vorteile

+ Ausgelegt fiir eine maximale Betriebsdruckdifferenz (MOPD) von 3,0 MPa, daher geeignet flr
Hochdruckanwendungen

« Kompatibel mit HFCKW- und FKW-Kaltemitteln, einschlieRlich: R22/R407C, R404A/R507, R410A, R134A,
R407A und R23

« Ventilkorper und Magnetspulen sind austauschbar und bieten so die Flexibilitat, alle
Anwendungsanforderungen zu erfillen

« Wird in der stromlos geschlossenen Ausfiihrung (NC) angeboten, wodurch sichergestellt wird, dass das
Ventil in Ruhestellung geschlossen bleibt

« Ventile werden entweder mit Bordelanschluss (SAE) oder Lotanschluss (ODF) angeboten
- Ventile mit Bordelanschluss (SAE) sind in Grolen bis zu 3/4 Zoll erhaltlich
« Ventile mit Létanschluss (ODF) sind in GroRen bis zu 2-1/8 Zoll erhaltlich

« Magnetspulen sind mit verschiedenen Stromversorgungen erhaltlich, einschlieflich AC- und DC-Ausfihrungen,
mit zuldssigen Spannungsschwankungen von +10 % bis -15 %

Anwendungen

« HLK-Systeme

« Klimaanlagen

« Kihlsysteme

« Begehbare Kihl- und Gefrierrdume
« Gefriertruhen

« Warmepumpen



Technische Daten

Anwendbare Mitteltemperatur -25°C bis 105 °C (-13 °F bis 221 °F)

Maximaler Betriebsdruck 3,0 MPa

Zuldssige Spannungsschwankungen fiir das Magnetventil +10 % bis-15 %

RSV-EVR03-2FS  1/4" SAEFF  RSV-EVR03-2WO 1/4" ODF 0 30 40 0,27
RSV-EVR06-3FS  3/8" SAEFF  RSV-EVR06-3WO 3/8" ODF 0,05 30 40 0,8
RSV-EVR10-4FS  1/2"SAEFF RSV-EVR10-4WO 1/2" ODF 0,05 30 40 1,9

RSV-EVR15-5FS  5/8" SAEFF  RSV-EVR15-5WO 5/8" ODF 0,05 30 40 2,6

RSV-EVRO3 5,40 5,00 3,80 5,08 2,50 2,00 2,00 2,43

RSV-EVR10 38,20 35,30 26,70 3591 4,30 3,10 3,90 3,69 17,50 13,90 14,30 16,99




Informationen zum Austausch von Magnetventilen

RSV-EVR03-2FS 1/4" SAE EVR-Magnetventil 1/4 Zoll NC Bordelanschluss SAE 0,27 kV 032F8107 MDF-08040

RSV-EVR06-3FS 3/8" SAE EVR-Magnetventil 3/8 Zoll NC Bordelanschluss SAE 0,8 kV 032F8072 MDF-08042

RSV-EVR10-4FS 12" SAE EVR-Magnetventil 1/2 Zoll NC Bordelanschluss SAE 1,9 kV 032F8095 MDF-08044

RSV-EVR15-5FS 5/8" SAE EVR-Magnetventil 5/8 Zoll NC Bordelanschluss SAE 2,6 kV 032F8101 MDF-08046

RSV-EVR03-2S0 1/4" ODF EVR-Magnetventil 1/4 Zoll NC Lotanschluss ODF 0,27 kV 032F1206 MDF-08002

RSV-EVR06-3S0 3/8" ODF EVR-Magnetventil 3/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 0,8 kV 032F1212 MDF-08004

RSV-EVR10-4S0O 1/2" ODF EVR-Magnetventil 1/2 Zoll NC Létanschluss ODF 1,9 kV 032F1217 MDF-08006

RSV-EVR15-5S0 5/8" ODF EVR-Magnetventil 5/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 2,6 kV 032F1228 MDF-08027

RSV-EVR-15-7SO 7/8" ODF EVR-Magnetventil 7/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 2,6 kV 032F1225 MDF-08009

RSV-EVR-20-9SO 1-1/8" ODF EVR-Magnetventil 1-1/8 Zoll NC Létanschluss ODF 5 kV 032F1244 MDF-08011

RSV-EVR-25-11SO 1-3/8" ODF EVR-Magnetventil 1-3/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 10,5 kV 032F2208 MDF-08015

RSV-EVR-40-13S0O 1-5/8" ODF EVR-Magnetventil 1-5/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 16 kV 042H1110 MDF-08018

RSV-EVR-40-17SO 2-1/8" ODF EVR-Magnetventil 2-1/8 Zoll NC Lotanschluss ODF 21 kV 042H1112 MDF-08019

Informationen zum Austausch von Magnetspulen

RSV-EVR-SC240VC EVR-Magnetspulen 240 V AC 50/60 Hz mit 1 m Kabel 10 W 018F6252

RSV-EVR-SC110VT EVR-Magnetspulen 110 V AC 50/60 Hz mit Klemmenkasten 10 W 018F6730 MDF-60002

RSV-EVR-SC220VT EVR Magnetspulen 220/230 V AC 50/60 Hz mit Klemmenkasten 10 W 018F6701 MDF-60003
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